5 |

5L 55 56 52 57

L3 58 52 59 62

Pes.  |ET-Mummer Menge |Beschrelbung Pos.  |ET-Mummer Menge |Beschreibung
31 nrages 1 Grumndgestell m Kesael Ta FHETN K Gummiband
52 ERT1&G 3 ‘Winkelversche subung Th 10113080 1 0-Aimg
53 SEB1IA0Y 1 Luftschlauch T LS80 1 Fader

S JERMEDN i Kupplumg 178" TH LS9003 1 Diehturg
55 EE1ZZ01 1 LuFtschlauch o 0Ta0d 1 Syskaingr
56 OEE14 701 1 Deppetnippel

57 JEH1EL DT 1 Oruchmindarar

gL JEH1L 30 1 Deppeinippel

58 01ee00 1 Kreuzstich

50 33000600 1 Manomatar

51 HE814001 1 Reduzierung

52 GEB1R501 1 dler

2 JERT0 1 Werschradbing

iy 9EH12301 1 Luf taghlauch

&3 9EB15M 1 Ruchschlagwentil

&6 9ER1LEN 1 Blindstapfen

&7 ERIZED 1 Einsehrauhtille

&8 SER1ZS01 1 ‘Werhindungsschhlauch

&9 347023004 1 Sicherheitsventil

T ER1L %01 1 T=5tixch

M QER1ZTON 1 Marometar

T2 07908501 1 Entwasserungshahn

LE| JEB1ARD1 1 Entwasserungsschiauch

Tiy BEB15001 1 Reduzierang

e




FREBENA
Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
BEFESTIGUNGSTECHNIK - FASTENING TECHNOLOGY

( PREBENA )

Zum Ablassen des Kondenswassers ist der Entwasserungsschlauch
Nr. 98814601 (Pos. 73) auf den Entwéasserungshahn Nr. 07900501
(Pos. 72) aufzustecken. (siehe Abb. unten)

MNaheres ist der Bedienungs- und Wartungsanleitung zu entnehmen.

Entwasserungsschlauch
Mr. 98814801 (Pos. 73)

Entwésserungshahn
MNr. 07900501 (Pos. 72)




